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tung guemador ciatore pyséytys
E Stop End post-purge | Ende der Nachbe- | Fin de fa post- Finalizacion de la | Fine post-spurgo | Einde naventilatie | Jélkihuuhtelun
efterventitering I0frung purge purga posterior lp;_)elus_ I
Opvarmning af Heating of oil Aufheizen des Préchauffage Calentamiento Riscaldamento Verwarmen van Oljyn esildmmitt-
olieforvarmer preheater unti Civorwirmers bis | du fiouljusqus | del precalentador | del preriscalda- | olievoorverwar- | men kuumennus,
tw indtit kontakt OTR | OTR switcheson | zur Freigabe Uber | déclenchement | de combustible | tore di gasolio mer totdat OTR | kunnes CTR kyt-
stutter den Kontakt OTR | de 'OTR hasta que el OTR | finché OTR si aanslaat keytyy piille
se enciende accende _ _
t1 Forventilation Pre-purge Vorbeliiftung Prépurge Purga previa Pre-spurge Voorventilatie Esihuuhtelu
o Sikkerhedstid Safety time Sicherheitszeit Delai de sécurité 'ﬁgn&po desegu- 1 Jempo di sicu- Veiligheidstijd Turva-zika
B IR rida rezza
3 Fortending Pre-fanition Vorziindung Préallumage Igsticidn previa Pre-accensione Yoorontsteking Esih_ehkutus
t3n Eftertanding Post-ignition Nachzindung Postallurmage Ignicin posterior | Post-accensione | Naontsteking Jalkihehkutus
Interval mellem  §Intervaibetween [Intervall zwischen | Intervalie entrela | Intervaloentrela |Intervalio trala Interval ussen Liekin mucdostu-
fiammedannglse  flame formation Flammenbildung | formation de la formacidnde la formazione c_ielia vlam\{ormmg en imisenja ventpllm
14 og aktivering af  }and release of und Freigabe der | flamme et fouver- | llamay lalibera- | fiamma el rila- opening vanklep | V2 vapautumisen
ventilV2 valve V2 Ventilklemme ture de lavanne | ciéndelavalvula |scio dellavalvela V2 (klem 5) vatinen aika (i
[klemme 5} {terminal 5) 5{v2) V2 (borme 5) V2 [terminal 5) V2 (morsetto 5) . €;n 5_} .
18 Efierventilation i Post-purge Nachbelliftung Postpurge Purga posterior | Post-spurgo Naventifatie Jalkihuuhtelu
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p- Alarm / Alarm 7 Alarm / Alarme /7 Alarma / Allarme / Alarm / Hélytys

= Underspanding / Undervoltage / Unterspannung / Sous-iension / Subtensién /
Sottotensione f Onderspanning / Alijannite

» Falsk lys / False light / Falschiicht / Lumiére parasite / Luz falsa / Luce errata /
Vals licht / Virheellinen valo

mManglende flamme ved udlab aft2 / No flame at end of t2 / Keine Flamme am

“* Ende von t8 / Pas de flamme 4 la fin de 18/ Sin llama al final de t8 / Nessuna fiam-

ma alla fine dit8 f Geen vlam aan het einde van t8 / Ei liekkid vaiheen t6 lopussa

Mere end 3 genstarter | samme cyklus (OBC 84 kun 1 genstart} / More than 3 re-

starts in the same cycle (D8C 84 only 1 restart) / Mehr als 3 Neustarts im gleichen
Zyklus (hei OBC 84 nur 1 Neustart) / Plus de 3 redémarrages au cours du méme cy-
* cle (un seul redémarrage pour CBC 84) / Mas de 3 reinicios 2n el mismo ciclo {para
OBC 84 solo un reinicio} / Piu di 3 riavvii nelio stesso ciclo (OBC 84 solo 1 riavvio) /
Meer dan 3 pogingen in dezelfde cyclus (bij OBC 84 slechts 1 poging) /Y1i 3 uudel-

feenk@ynnistystd samassa jaksossa (O8BC 84: valn 1 uudelleankSynnistys)

Maks.venteiid (10 min.) pd forvarmer overskredet / Max. waiting time {10 min.on
» preheater overrun / Max. Wartezeit des Olvorwsrmers Oberschritten (10 Min /

Temps d'attente max. (10 min.) avant dépassement du préchauffeur / Tiempo de

espera max. (10 min) al sobrecargarse el precalentador / Tempo di attesa max

(16 min) in caso di sovracorsa del preriscaldatore / Max. wachtiijd {10 min) bij
overschrijding voorverwarmer / Maks odotusaika (10 min} esiiammittimen yliku-

umentuassa

> Netspanding over 264V / Mains voltage above 264V / Netzspannung (ber 264V /
Tension de secteur supérieure & 264V / Tension de la red elécirica superiora 264V

{Tensione di rete olire 264V / Netspanning boven 264V / Verkkejannite yli 264V

Anizegsfejl (EMC)/ Application error {EMC) / Antagefehlor (EMV) / Erreur
* d'application (CEM) / Error de aplicacién (EMC) / Errore dell’applicazione (EMC}/
Toepassingsfout (EMC} / Sovellusvirhe (EMC)




Kontrol af flammesignal / Flame signal check / Kontrotle des Flammensignals / Contrdle du signal de flamme /
Comprobacién de la seiial de [tama / Controllo del segnale di fiamma / Controle van viamsignaal / Liekkisignaalin tarkistus

ingen flamme/meorke < 5pA

Flamime/lys 2 65

y PA o=

No flare/dark < 5 A @'“
Flame/light =2 65 pA LDILDS

Keine Flamme/dunkel < 5 pA Eﬂ]j" %E}
Flamme/Licht 2 65 pA we
Pas de flamme/sombre < 5 pA
Flamme/lumiére = 65 pA
Sinilama / oscura <5 pA I
Liama f clara 265 pA P
iy GBC
Nessuna flamma/scuro £ 5 pA
Ftamma/chiaro = 65 gA l @ @ @
Geen viam/danker < 5 A e o O@
Viam/lampje z 65 1A e
8%
Ei liekkid / tumma £ 5 pgA
Liekki / vaalea = 65 pA
Fig. 6
Type Best. Nr. Forventilation | Fortending Eftertanding Interval Vi.v2 Sikkerhedstid Efterventilering Fjern- Fjern-
atarm reset
Type Codeno, Pre-purge Pre-ignition | Post-ignition Interval V1-V2 Safety time Post-purge Remote Remote
alarm reset
Typ Best.-Nr. Vorbelitftung | Vorziindung | Nachziindung IntervallV1-V2 | Sicherheitszeit Nachbeliiftung | Fernalarm | Fernent-
riegelung
Type N° de code Prépurge Préallumage | Postallumage | Intervalle V1-V2 | Délai de sécurité Postpurge Alarmea Réinitia-
distance lisation a..
. distance
Tipo Nede Purga Tgnicién fgnictén Intervalo V1-V2 Tiempo de Purga posterior Aarma Reinicio '
cbdigo previa pravia posterior seguridad . remota ramoto
Tipo N. codice Pre-spurgo Pre- Post-accensione | IntervalloV1-v2 Tempo di Post-spurgo Allarme | Ripristinoa
accensione sicurezza remoto distanza
Type Cade Voorventilatie ;| Voorontste- Maontsteking IntervalV1-V2 | Veliligheidstijd Naventilatie Alarm op Resetop
king afstand afstand
Tyyppi Koodinro Esihuuhtelu Esihehkutus | Jilkihehkutus vativi-vz Turva-atka Jalkiheeuhtele Kaukohi- | Kaukokuit-
lytys taus
t1 t3* t3n 14 12 max. t8
OBC 81.10 057H3101 13 13 i5 - 10 - - -
ORCB1A10 | 057HB108 13 13 15 - 10 - v ¥
OBC81A.12 | 057H8106 13 i3 5 - 10 - ¥ v
OBC82.30 057H8102 13 13 15 15 10 - A -
orcaxll | 057HB103 6 6 20 20 10 - J -
QBCB2A12 057H8107 13 13 5 i5 10 ¥ J
OBC 84.30 057H83105 25 25 2 5 5 - J Y
OBC 858.10 057K8110 13 13 15 15 10 S0 \J' W

P

Pga. initialisering af elektronikken gér der op tif 2 sek. inden tendingen indkobles.
Due to the initialisation of the electronics, it may take up to two seconds befol
Durch die initialisierung der Elektronik kann es bis zu zwei Sekunden dauern,
En raison de linftialisation des £1émants électronigues, Yactivation de l'allumage pe
Debido a la inicializacian de los componentes electrénicos, pueden pasar dos seg
A causa dellinizializzazione dellelettronica, pud durare fino a due secondifinché |
Het inschakelen van de ontsteking kan wel 2 secanden duren vanwege de initialisatie van
Flektroniikan kaynnistyksen vuoks? vei kestdd jopa kaksi sekuntia, ennen kuin hehkutus kaynnistyy. Kaikki ajat ilmoitetaan sekunteina,

re ignition is enabled.
bevor Ziindung mbglich ist. Alte Zeitangaben in Sekunden.
ut prendre jusqu’a deux secondes. Toutes fes durées sont indiquées en secondes.
a ignician, Todos los tiempos se indican en segundos.
‘accensione & attivata. Tutti | tampl sono indicati in secondi
de elektronica. Alle tijden worden in seconden aangediid.

unrdos hasta la activacion da b




Godkendelser - Automaterne i OBC 80 serien er godkendt i henhold tif EN 230:2005 og EN 267:1991 ¢k 5,1.3.2 og er listet under flg. Klassifikationskoder.
Approvals - The controls in the OBC 80 series are approved in accordance with EN 23(:2005 and EN 267:1991 <1 5.1.3.2 and are listed under the following
classification codes:

Zulassungen - Die Olfeuerungsautomaten der Serie OBC 80 sind gemal EN 230:2005 und EN 267:1991 Ziffer 5.1.3.2 gepriift und werden unter den fol-
genden Klassifizierungscedes gefithrt:

Approbations - Les contrbleurs de la série OBC 80 sont conformes aux normes EN 230:2005 et EN 267:1991 ¢l. 5.1.3.2, et classifiés seton fes codes
suivants:

Certificaciones — Los controles de la serie 0BC 80 estdn aprobados de conformidad con EN 230:2005 y EN 267:1991 ¢ 5.1.3.2 y estan listados en los si-
guientes codigos de clasificacion:

Approvazioni - Le unita di controllo della serie OBC 800 sono approvate in conformit con N 230:2005 e EN 267:1591 ¢ 5.1.3.2 ed elencate sotto i se-
guenti codici di classificazione:

Goedkeuringen - De relais in de OBC 80-serie worden goedgekeurd conform EN 230:2005 en EN 267:1993 par, 5.1.3.2 en zijn te vinden onder de vol-
gende classificatiecodes:

Hyvaksynnit - OBC 90 -sarjan sitimet on hyviksytty standardien EN 230:2005 fa EN 267:1991 luekkien 5.1.3.2 vaatimusten mukaisesti, ja ne on juoki-
teltu seuraavia suojausluokituksia vastaaviksi:

Klassifikationskode / Classification code / Klassifizierungscode / Code de classification f Cédiga de dasificacion /

Type /Typ /Tipo I Tyyppt Codice di classificazione / Classificatiecode / Suojausiuokitus

OBC81.10
OBC81A.10 FMCLXN
OBCBIAZ
08C82.10

0BC82.11

OBC 82412
OBC 85810
OBC 84,10 1. T FTCLXNWLE

FICLXN

Tekniske data / Technical data ITechmsche Daten ICaractertsthues techniques / Datos técnicos / Dati tecnici / Technische gegevens /
Tekniset tiedot

Masrkespanding / Rated voltage / Nennspannusd/ Tension nominale ."%'ensién nominal / Tensione nominale / Nominale spanning / Nimellisjinnite 230V ~

Arbejdsomrade Noltage range / Spannungsbereich / Plage de tension / Intervalo de tensién / Campo di tensione / Spanningsbeseik / Jannitealue 195-253¥ ~
Frekvens / Frequency / Frequanz / Fréquerice / Frecuencia / Frequenza / Freguentie / Taajuus 50-60 Hz

Netsikring maks. / Supply fuse max / Max, Verso:gungssnchemng { Fusible d'alimentation max. / Fusible de suministro mdx. / Alimentazione fusibile max. / 104
Stroomzekering max. / Fiusulake maks,

Kapslingsart / Enclosure / Schutzart / Beitier / Carcasa / Custodia f Behuizing / Kotelointi 1P 40

Omgivelsestemp. / Ambient temp. / i}mgebungstemp { Temp, ambiante / Temp. ambiente / Temp. ambiente / Omgevingstemp. / Ympéristdldmpétila —20 - +80°C

Transport- og lagertemperatur / Transportation and storage temperature / Transpoit- und Lagertemperatur / Température de transport et de stockage /
Temperatura de transporte y almacenamiento / Temperatura di trasporto e lmmagamnamenm /Transport en opslagternperatuur / 30~ +70°C
Kuljetus ja varastaintitamposila

Underspandingssikkerhed / Undervoitage protection / Unterspannungsschutz / Protection contre les sous-tensions / Proteccién frente a subtensicnes / <170V
Protezione da sottotensicne / Onderspanningsbeveiliging / Aljjannitesucjaus

Beskyttelsesklasse / Protection class / Schuitzklasse / Classe de protection / Clase de proteecion / Classe di protezione / Beveiligingsklasse / Sucjausiuakka [ 1l

Tazthedsgrad f Pellution degree / D:chtlgken gegen Schmutz / Niveau de pollution / Grada de cantaminacicn / Grado dinguinamento / Vervuifingsgraad /

Likaantumisaste 2

Klemmaebelastninger / Terminal loads/ Klemmenbelastungen ! Charges des bornes / Cargas de los terminales / Carico sui morsetti /
Aznsluitkiembelastingen / Liitinkuormat

Kiemme [Terminal /Klemme | Borne | Terminal Courant da fonctiomnament ./ Corrente da fumciomamionto mix.
Massima corrente di esercizio / Max. werkstroom / Maks. kiiyttévirta
3 5A
1A
_ 1A
67 1A
] 5A
10 TA

Bernaerk: Samlet driftstram maks. 5 A

Note: Total operating current max, 5 A

Bitte beachten! Max. Gesamtbetriebsstrom 5 A
Remarque : courant de fonctionnemnent total max. 5 A
Nota: corriente de funcicnamiento total méx. 5 A
Nota; Corrente totzle di funzionamente max. 5 A
Opmerking: Totale werkstroom max. 5 A

Huomautus: Kokonaiskayttdvirta maks. 5 A

Konvertering/Service / Conversion/Service / Konvertierung/Wartung / Conversion/maintenance / Conversién/Servicio / Conversione/assistenza /
Converteren/Onderhoud / Vaihtotaulukko

BHO 60 BHO 70 OBC 80
serie/series/ Serie/ Série/ Seria/ Serle/ sarie/ sarja serie/series/ Seria/ Série/ Serie/ Serie/ serle/ sarja serie/series/ Serie/ Série/ Serie/ Serle/ serief sarja

BHO 71.10 OBC81.10
BHO71A.10 OBC8IAI0

BHO 64 BHO7210 OBC 82.10

BHO 64.1 BHO 7211 OBCE2.11

BHO 64 A BHO73.10 OBC82A.12

LOA 44 BHO 74.19 OBC84.10




DANSK

Anvendelse

Oliefyrsautomaterne | OBC 80 serien anvendes
til styring og overvagning af 1- eller 2-trins olie-
braendere med eller uden forvarmer, OBC 84.10
anvendes tif braendere med indfyret oliemaeng-
de pa 30 kg/h eller derover og tif varmiuftsag-
gregater, Gvrige OBC automater anvendes til
oliebrendere med indfyret oliemazngde under
30 kgrh,

Montage

Automatens stikben presses ned t underparten
med 12 tilslutningsklemmer. Automat og under-
part hoides sammen af et fiedersystern og kan
frigares ved brug af skruetrazkker, der presses
ned i spalten, fig. 1. Der kan enten anvendes
frontplade med udstedsblanketter eller front-
plade beregnet til PG 11 forskruninger, fig. 2.
Elektrisk tilslutning i underparten for de forskel-
lige typer fremgdr af fig. 3.

. Anvendes der LD elter LDS fotounit skal den
bl Jedning forbindes tif klemme 11 og den
sorte ledning til kiemme 12, Anvendes der UV
sensof skal den bl ledning forbindes tit klem-
me 11, den sorte ledning til klermme 12 og den
brune ledning til klemma 1.

Safremt der ikke anvendes forvarmer, kort-
sluttes klernme 3 0g 8.

. Huvis auomnaten er udstyret med flernreset-
knap tilsluttet klemme 9, ma denne kun kun-
ne aktiveres manueit

3 nogle af OBC 80 typerne kan teendenhe-
den valgfrit titsluttes enten klemme 6 (T ek
ler klerme 7 (TT2).

.

Bemaark: P4 OBC 85 skal kedeltermostaten
(TR} altid forbindes til klemme 7 og over-
kogningssikringen {T8) altid forbindes til
kiemme 1.

Funktion

OBC automaten styrer ind- og udkobling af
oliebranderens komponenter og overviger, at
forbreendingsforlgbet foregér sikkerhedsmaes-
sigt korrekt. Funktionsdiagrammet fig. 3.

Nar kedeltermostaten (TR) slutter, vil opvarm-
ning af olien i olieforvarmeren (OFV) starte,
Farst ndr frigivelsesternperaturen nés og olie-
forvarmerens termostat (OTR) slutter, starter
breendermatoren (BM} forventileringen samti-
dig med at der seettes spaending pa teendingen
(TT1/TE2). Efter endt fortaendings- og forventi-
lattonstid frigives olien ved at ventilen V1 dbnes.
Pa 2-trinsbraendere vil V2 efterfalgende dbnes.
Pa O8C automater uden efterventilering afbry-
des stremmen, nar kedeltermostaten dbner, og
alle relzer p3 udgangene &bnes og er klar til
naeste opstartscyklus.

Pa OBC 85 automaten afbrydes stremmen
ikke, nir kedeltermostaten 3bner, da der fort-
sat skal vare strom til braendermotoren for

at efterventilering kan ske. | stedet starteren
timer-funktion der sikrer, at braendermotoren
fortsaetter med at kare indtil udlob af efterven-
tilationstiden. Hvis termostaten slutter inden
udleb af efterventilationstiden, vil automaten
afbryde efterventileringen og starte pa en ny
cyklus med forvarmning.

Driftsinformationer

OBC 80 automaterne er forsynet med en 2 far-
vet lysdiode som dels viser driftsstatus og dels
kan angive fejtarsager til eventuetle driftsstop.

| tilfzelde af drifisstop kan fejldrsagen udlases
som en btinkkoda ved at trykke reset knappen
ned i min. 5 sek. og derefter slippe den. Under-
spaznding vil dog vises automatisk. Reset kan
foretages direkte i alarm tilstand (konstant radt
lys) eller i blinkkode tifstand ved at trykke min. 0,5
sek. og max, 3 sek. pd reset knappen.

Er man i blinkkode titstand kan man komme
titbage tit alarm tilstand ved igen at holde reset
knappen nedeimin. 5 sek.

Normal drift

Nar kedeltermostaten (TR slutter, vil reset knap-
pen blinke grant. 54 snart forvarmertermosta-
ten {OTR) slutter, vil reset knappen lyse konstant
grent, fig, 4. Nar kedeltermostaten bryder, sluk-

ker det gronne fys, p4 OBC 85 stukker lyset forst
efter udlob af efterventilationstiden.

fej! under drift [blinkkoder, se fig. 5k

. Falder netspandingen til under 185V inden
opstart, blokerer autornaten for start. Falder
netspaendingen tif under 170¥ under drift, af-
brydes olietilfarsten og braanderen stoppes.
Reset knappen vil i begge tilfelde automatisk
blinke & gange. Nar netspazndingen narop
pa 185V, genstarter automaten pa normatl vis.
Bernark, ved netspanding under 170 V kan
auiomaten ikke resettes.

Stiger netspandingen til over 264 V gér auto-
maten p alarm. Overspandingssikringens
formil er ikke blot at beskytte efektronikken
automaten, men ogsd de evrige komponen-
ter pa braenderen,

Hvis der registreres lys i den sidste del af for-
ventilationstiden, vil automaten Ikke frigive
olie og ga pa alarm.

Etableres der ikke lamme ved start, dvs. in-
den udlgh af sikkerhedstiden, vil automaten
gé pdalarm.

Ved flammesvigt under drift afbrydes ofietil-
farsien efter maks. 1 sek. og automaten gen-
starter braenderen. Sker der flammesvigt me-
re end 3 gange | samme driftsperiode (FR
sluttet) gar automaten pd alarm. For OBC
84.10. tiltades dog kun 1 genstarti samme
driftsperiode.

Opnas frigivelsestemperaturen E forvarmeren
ikke inden 10 min. gar automaten pa alarm.

-
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OBC 80 seriens processorer overvager ogsa
udgangene pa TT1/TT2, V1 0g V2. Registres der
fejl pa udgangene, f.eks. elektrisk staj (EMO) vil
automaten ga pa alarm.

Fejifinding

ORC 80 serien er godkendt efter den nyeste
£N230:2005 norm, der stiller strengere krav til
overvagning af sikkerhedsfunktioner end den
gamle narm. Detfor er det vigtigt at sikre kor-
rekt titshutning iht. de viste diagrammer for at
undga alarm. .

Ved udskiftning af automaten i forbindelse med
service skal man is@r viere opmarksom pé at:

. LOY/LDS fotounit er tilshuttet ktemme 11 0g 12.
Faelies 0 pa klemme 2 efler de dertilharende
hjeelpeklemmer mé ikke benyttes. Det anbe-
fales i pyrigt altid at skifte fotounitten, nar
automaten udskiftes.

Anvendes en funktion ikke, feks. flern reset
pa klemme 9, mé tilslutningen ikke anvendes
som hjelpeklemme. | stedet skal de ekstra
hjztpektermer t bundparten anvendes.
Teending er tilsluttet kiememe 6, dog undtaget
automater med alternativ udgang til tending
pa klemime 7 (FT2)

<&framt der anvendes en inverier, der omfor-
mer 12/24 ¥ d.c. til 230 V a.c. skal det sikres, at
inverteren er i stand tik at lave sinusformet ac
spanding. Fr speendingen ikke sinusformet,
vil elekironikken overbelastes {breende af).
Der er 0gs en vis risiko for at automaten ap-
fatter, at der er underspeending.

Fotounitten/ UV sensaren er placeret korrekt i
braenderen, sa der opnés korrekt flammesig-
nal. tsaer UV sensorer er folsornme, da de er
meget retningsbestemte for at undgd, at
taendgnisten opfattes som falsk lys.
Fotounitten/UV sensoren fkke er tilsedet.
isoleringsevnen ikke er forringet pa de an-
vendte ledninger/kabier, da det kan medfare
elektriske overgange s5om automaten regi-
strerer som fejt p4 indgange/udgange.
Kedeltermostatens kontakter kan veere slidte/
belagte oy forérsage periodisk darlig stram-
forsyning.

Kabter til og fra automaten er placeret sa de
ikke kan forirsage elektrisk staj. Her skal man
iszer veere opmaerksom pd at hajspaendings-
kablerne fra den elektroniske teending ikke
placeres op ad eller vikles omkring de ovrige
elekiriske/elektroniske komponenter sasom
autormaten sely og puripens magnetventil.

-

.

Bemaark: Automateri OBC B0 serien kan kun
resettes med tilsluttet forsyningsspanding.

ENGLISH

Application

“The ol burner controls in the OBC 80 series are
used to control and monitor one or two-stage
oil burners with or without a preheater. The OBC
84.10 is used for burners with oil firing rates of
30 kg/h or above, and for hot air devices. Other
OBC contrals are used for ail burners with oit
firing rates below 30 kg/h.

Mounting

push the control's contact plugs into the base
with 12 connection terminals. The control and
base are held together by a spring system and
can be released by pressing a screwdriver into
the slot; see fig. 1. A front plate with knockouts
or a front plate designed for PG 11 screwed
connections can be used; see fig. 2.

See fig. 3 for electrical connections in the base
for the various types.

« if using 2n LD or LDS photo unit, the blue wire
must be connected to terminal 11 and the
black wire to terminal 12, H using a UV sensor,
the blue wire must be connected to terminal
11, the black wire to terminal 12, and the
brown wire to terminal 1.

If preheater Is not used, short-circuit terminals
3and8.

I the control is equipped with a remote reset
switch connected to terminal 9, this switch
must only be activated manuaily.

On some 0BC 80 models, the ignition unit
may be freely connected to either terminal 6
(TT1) orterminal 7 (TT2).

Note: On the OBC 85 the boiler thermostat
{TR) must always be connected to terminal 7,
and the high temperature cutout (TB} must
always he connected to terminal 1.

Function

The OBC controls the cut-in and cut-out of the
oit burner's components and monitors that
the combustion cycle is performed safely. See
function diagrams, fig. 3.

When the boiter thermostat (TR) cuts in, heating
of the il in the oil preheater (OFV} will begin.,
Once the release temperature is reached and
the oil preheater’s thermostat (OTR) cuts in,
the burner motor will start the pre-purge and
power will simultaneously be applied to the
ignition (TT1/TF2). Following the pre-ignition
and pre-purge time, the oil wikt be released by
valve V1 being opened. On two-stage burmers
V2 will subsequently be opened.

On GBC controls without post-purge, power will
be cut off when the boiler thermostat opens
after the heating period and alt refays at the
outputs will open and be ready for the next
start-up cyde.

On the OBC 85 contro} the power Is not cut off
when the boiler thermostat opens, as power

is still needed for the burner motor so that
post-purge can occur. Instead, a timer function
ensures that the burner motor continues to
run until the end of the post-purge time. if the
thermostat cuts in befare the end of the post-
purge time, the control will interrupt the post-
purge and start a new cycle with pre-heating.

Operating information

OBC 80 controfs are equipped with a two-
coloured LED which displays both the operating
status and can Indicate the causes of errors
leading to lockout.

In the event of operating lockout, the cause of
error can be read out as a flash code by holding
down the reset button for at least 5 seconds
and then releasing it. Undervoltage will,
however, be displayed automaticaily. Reset can
be performed directly in atarm mode (constant
red light) or in flash code mode by pressing

the reset button for at feast 0.5 seconds but no
more than 3 seconds.

In flash code made it is possible to return to
alaren mode by holding down the reset button
again for at Jeast 5 seconds. '




Normal operation

When the boiler thermostat (TR) cuts in, the
reset button flashes green. As soon as the
preheater thermostat (CTR) cuts in, the reset
button lights up constant green; see fig, 4.
When the boifer thermostat cuts out, the green
light turns off. On the OBC 85, the light daes not
turn off untit the post-purge period ends.

Errors during operation {flash codes; see fig. 5):
+ I the mains voliage falls below 185 V before
start-up, the controf will be blocked fraom
starting. If the mains voltage falls below 170V
during operation, the ofl supply and burner
will be stopped. In both cases, the reset
button will autematically flash 8 times. When
the mains voltages reaches 185 ¥, the control
wili restart as normal, Please note that the
control cannat be reset if the mains voltage is
below 170 V.
tf the mains voltage exceeds 264 V, the
controb will automatically enter alarm mode.,
The purpose of the overvoltage cut out is not
simply to protect the electronics in the
control, but also the other components in the
buener.
If light is registered in the final stage of the
pre-purge time, the control will not re!ease mE
and will enter alarm maode.
I no flame fs established at the start, i.e.by
the end of the safety time, the contro! w;fl o
enter alarm mode,
tn the event of a flame failure during
operation, the oil supply will be cut off aftér ™
no more than 1 second and the control wilt
restart the burnex. if flame failure occurs more
‘than three times in the same operating period
(TR connected), the control will enter alarm
mode. Only one restart is allowed in the same
operating period for OBC 84,10,
i the release temperature in the pre_heater_ns
not reached within 10 minites, the control
will enter afarm mode,

.

The OBC 80 series’ processors also monitor
the outputs at TTHTT2, V1 and V2. lf errors
like electrical noise (EMC) are registered at the
autputs, the control will enter alarm maode,

Troubleshooting Lot e
The OBC 80 series is approved in accordance
with the latest EN230:2005 noem, which sets
more stringent requirements for the monitoting
of safety functions than previous norms,

It is therefore important to ensure proper
connection in accordance with the diagrams
shown in order to avoid alarms.

When replacing the control in connection with
service, please ensure that;

LD/LDS photo unit is connected to terminals
11 and 2. Common 0 on terminal 2 or
connected auxiliary terminals must not be
used. Replacing the photo unit is always
recommended when replacing the control.

If a certain function is not used, e.g. remote
reset on terminal 9, the connéction cannot he
used as an auxiliary terminal. Instead, the
extra auxiliary terminals in the base must be
used.

The ignition is connected to terminal 6,
though this does not apply to controls with
alternate outputs for ignition on terminal 7
(TT2).

if an inverter which converts 12/24V DC to
230V AC is used, ensure that the inverter is
capable of producing sinusoidal AC voltage. If
the voltage is not sinusoidal, the electronics
will be overtoaded (burn cut). Thereis also a
risk that the control will detect an
undervoltage.

The photo unit/UV sensar is positioned
correctly in the burner so that the correct
flame signal is generated. UV sensors are
particularly sensitive, as they are very
directional to prevent the ignition spark from
being regarded as false light.

The photo unit/UV sensor is not sooty.

The insulation of the associated wiring is not
degraded, as this can cause leakage currents
that the control will register as errors at the
inputs or outputs.

-
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+ The boiler thermostat switch coniacts are not
WOTT OF coated, as this can cause periodic
supply power cuts,

The cables to and from the control are
positioned so that they cannot generate
electrical noise. Please be particularly aware
that high voltage cables from the efectronic
ignition must not be placed against or wound
around the other electrical or electronic
components, such as the control itself and the
pump’s solenoid valve.

Note: Automatic controls in the OBC 80 series
can onty be reset while the supply voltage is
connected.

DEUTSCH

Anwendung

Olfeuerungsautomaten der BHO 70 Serie dienen
zur Steuerung und Uberwachung von 1- oder
2-stufigen Brennern mit oder ohne Olvorwirmer.
Der OBC 84.10 wird fiir Brenner mit einer einge-
feuerten Olmenge von 30 kg/h oder mehr sowie
fir Warmluftgerdte (WLE) verwendet. Andere
0BCH Olfeuerungsautomaten werden fiir Brenner
mit einer eingefeuerten Olmenge bis 30 kg/h
verwendet.

Montage

Die Kontakistecker des Oberteils in das Unterteil

mit 12 Anschlussklemmen stecken. Das Ober-

und Unterteil werden mit efnem Federsystem
zusammengehalten. Das Oberteil wird freige-
geben, indem ein Schraubendreher in den Spalt
gesteckt wird, siehe Bild 1. Es kann ine Front-
platte mit Ausstofiblenden oder eine Frontplatte
filr PG 11 Verschraubungen verwendet werden,

siehe Bild 2,

Bild 3 zeigt die elektrischen Anschliisse im Un-

terteil fir die verschiedenen Typen.

» BeiVerwendung einer Fotozelle LD oder EDS
muss der blave Draht an Ktemme 11 und der
schwarze Draht an Klernme 12 angeschlossen
werden. Bei Verwendung eines UV-Filhlers
muss der blaue Draht an Klernme 11, der
schwarze Draht an Klemme 12 und der braune

: Drahtan Klemme 1 angeschlossen werden.

Bei Betrieb ohne Olvorwirmer missen die

Kltememen 3 und 8 gebriickt sein,

Wenn der Olfeuerungsautomat iiber einen

Fernentriegelungsschalter an Klemme 9 ver-

fitgt, kann dieser Schafter ggf. nur von Hand

aktiviert werden,

Bei einigen Modellen von OBC 80 kann die

Ziindeinheit frei entweder an Klemme 6 (TT1)

oder Klernme 7 (TT2) angeschiossen werden.

.

Bitte beachten! Bei OBC 85 muss der Kessel-
thermostat (TR) immer an Klemme 7 ange-
schiossen werden, und der Sicherheitstempe-
raturbegrenzer (TB)} muss immer an Klemme
1 angeschlossen werden,

Funktion

Der Olfeuerungsatitomat OBC steuert die Ein-
und Abschaltung der Olbrennerkomponenten
und (iberwacht den sicheren Ablauf des Ver-
brennungszykius, Siehe Funktlonsdlagramme,
Bifd 3.

Wenn der Kesselthermostat {TR) em_s_chaiter,
beginnt die Frwirmung des Ols im Qlverwirmer
(OFV). Nach Erreichen der Freigabetemperatur
und Einschalten des Olvorwérmerthermostats
(QTR) beginnt der Brennermotor die Vorbe-
liiftung. Gleichzeitig wird Spannung an die
Zundung (TT1/T12) angelegt. Nach der Vor-
ziindungs- und Vorbeliiftungszeit wird das O
freigegeben, indem Ventil V1 gedffnet wird, An-
schlieBend wird V2 beim zweistufigen Brenner
gedffnet.

Bei Olfeuerungsautomaten OBC ohne Nachbe-
fiftung wird die Spannung abgeschaltet, wenn
sich der Kesselthermostat nach der Helzzeit
offnet. Alle Relals an den Ausgéngen Gffnen und
sind fiir den ndchsten Startzyklus bereit.

Beim Olfeuerungsautomat OBC 85 wird die
Spannung bei Offaen des Kesselthermostats
nicht abgeschaltet, da Spannung weiterhin fir
den Brennermotor benisigt wird, darmit Nachbe-

liiftung erfolgen kann. Statidessen gewihrieistet
eine Timerfunkticn, dass der Brennermotor bis
zum Ende der Nachbeliiftungszeit weiter l§uft.
Wenn der Thermostat vor dem Ende der Nachbe-
fiftungszeit einschaltet, unterbricht der Olfeve-
rungsautomat die Nachbeltiftung und beginnt
einen neuen Aufheizphase.

Informationen fiir den Betrieb
Olfeuerungsautomaten OBC 80 verfiigen tber
eine zweifarbige LED, die den Betriebszustand
anzeigt und ebenfalis die Ursache ven Fehlern,
die zu einer Abschaltung filhren, angeben kann.
Bei einer Betriebsunterbrechung kann die
Ursache des Fehlers als Blinkcode ausgelesen
werden. Dazu ist die Reset-Taste mindestens 5
Sekunden lang zu driicken und dann freizuge-
ben. Unterspannung wird dagegen autornatisch
angezeigt. Ein Reset kann direkt im Alarmzu-
stand (LED leuchtet rot) eder im Blinkcodemo-
dus durchgefithrt werden, indem die Reset-Taste
mindestens 0,5 Sekunden, aber nicht langer als 3
Sekunden gedriickt wird,

im Blinkcodemodus kann zum Alarmzustand
zurtickgekehrt werden, indem die Reset-Taste
erneut mindestens 5 Sekunden gedriickt wird.

Normaler Betrieb

Wenn der Kesselthermostat {TR) einschaltet,
blinkt die Reset-Taste griin. Sobald der Olvorwir-
merthermostat (OTR} einschaltet, leuchtet die
Reset-Taste konstant griin, siehe Bild 4. Wenn der
Kesselthermostat abschaltet, erfischt die griine
Leuchte. Beim OBC 85 erlischt die Leuchte erst
nach Ende der Nachbeliiftungszeit.

Fehler im Betrieb (Blinkcodes siehe Bild 5):

« Sinkt die Netzspannung vor dem Start upter
185 Y, wird Starten des Offeuerungsautomaten
verhindert. Sinkt die Netzspannung im Betrieb
unter 170V, werden die Olzufuhr und der
Brenner gestoppt. In beiden Fillen blinkt die
Reset-Taste automnatisch 8 Mzl. Wenn die Netz-
spannung 185V erreicht, startet der Automat
wieder normal. Achtung: Ein Reset des Olfeue-
ringsadtomaten ist nicht maglich, wean die
Netzspannung unter 170V kiegt.

Uberschreitet die Netzspannung 264V, geht
der Olfeuerungsautomat automatisch in den
Alarmzustand, Die Uberspannungsabschal- .
tung sofl nicht alfein die Elektronik im Olfeue- | ¢
rungsautomaten schiitzen, sondern auch die
anderen Komponenten im Brenner.

Wenn der Fotowiderstand im letzien Teil der
Vorbeltftungsphase Licht sieht, gibt der Auto-
mat das Ol nicht frei und geht auf Alarm.

Wenn am Start keine Flamme gebildet wird,

d. h.bis zum Ende der Sicherheitszeit, geht der
Automat auf Alarm.

Bel Flarnmenversagen im Betrieb wird die 0
zufuhr nach max. 1 Sekunde unterbrochen
und der Autemat startet den Brenner neu. Bei
mehr als drei Flammenversagen in der glei-
chen Betriebsperiode (TR eingeschaltet) geht
der Automat auf Alarm. Bei OBC 84.10 ist nur
ein Neustart im gleichen Betriebszeitraum zu-
fassig,

Wenn die Freigabetemperatur im Vorwirmer
nicht innerhalb von 10 Minuten erreicht wird,
geht der Automat auf Alarm,

.

-

Die Prozessoren der Serie OBC 80 tiberwachen
ebenfalls die Ausgénge an TT1/TT2, V1 und V2.
Wenn Fehler wie elektrische Storsignate (EMV)
an den Ausgangen erkannt werden, geht der
Automat auf Alarm.

Fehlersuche und -behebung

Die Serie OBC 80 wird gemdR der aktuellen

Fassung der Norm EN 230:2005 ausgelegt, die

strengere Anforderungen an die {Iberwachung

von Sicherheitsfunktionen als frilhere Normen
festlegt. Daher ist es wichtig, ordnungsge-
maBen Anschiuss entsprechend den gezeigten

Diagramrnen sicherzustelten, um Alarme zu

vermeiden.

Beim Austausch des Autornaten im Rahmen der

Wartung ist darauf zu achten, dass:

+ Die Fotozelle LD/LDS an Klemmen 11 und 12
angeschlossen ist. Nulteiter an Klemme 2 oder
den verbundenen Hilfsklemmen diirfen picht
verwendet werden. Beim Austausch des Auto-




maten wird immer auch Austausch der Foto-
zelle empfohlen.

Wenn eine bestimmte Funktion nicht verwen-
det wird, z. B. Fernentriegelung an Klemme 9,
kann der Anschluss nicht als Hilfsklemme ver-
wendet werden, Stattdessen missen die Zu-
satzklemnmen im Untertell verwendet werden.
Die Ziindung wird an Klemme 6 angeschlos-
sen. Dies gilt allerdings nicht fir Automaten
enit alternativen Ausgingen fir Zindung an
Klemme 7 (TT2).

. Wenn ein Wechselrichter zum Einsatz gelangt,
der 12/24V DC in 230V AC umrichtet, muss
der Wechselrichter eine sinusformige Wechsel-
spannung erzeugen kdnnen. Bei nicht sinus-
freniger Spannung wird die Eleltronik iber-
lastet (Durchbrennen). s besteht ebenfalls
eine Gefahr, dass der Automat eine Unter-
spannung erkennt.

Die Fotozelle/der UV-Fiihler sind korrekt im
Brenner positioniert, damit das richtige Flam-
mensignal eszeugt wird, UV-Fihler sind beson-
ders empfindlich, da sie stark richtungsabhan-
gig sind, um zu verhindern, dass der Zindfun-
ken als Falschiicht betrachtet wird.

Die Fotozelle/der UV-Flihler ist nicht ver-
schmutzt.

Die isolierung der zugehdrigen Verdrahtung
ist nicht abgenutzt, da dies zu Fehlerstrdmen
fithren kann, die der Automat als Fehler an
den Eingsngen oder Ausgingen erkennt.

Die Schaltkontakte des Kesselthermostats sind
nicht verschlissen oder beschichtet, da dies
kurzzeitige Ausfalle der Versorgungsspannung
verursachen kann,

Die Kabel zum und vorn Automaten sind so
verlegt, dass sie keine elektrischen Stérsignale
erzeugen kénnen. Es ist besonders darauf zu
achten, dass Hochspannungskabel von der
elektronischen Ziindung nicht andere Elektro-
oder Elekironikbauteile, wie den Autornaten
oder das Magnetventif der Pumpe, beriibren
oder um diese gewickelt sein dirfen.

Bitte beachten! Ein Reset der Automaten in der
Serie OBC ist nur mbglich, wahrend die Versor-
gungsspannung angeschlossen ist.

FRANCAIS

Application

Les régulateuss de brileurs d fioul de fa série
OBC 80 sont destinés 3 la surveitlance et au
contréle des bréjeurs i fioul a 1 ou 2 allures avec
ou sans préchauffeur. Le régulateur OBC 84.10
peut &tre utilisé pour fes brileurs avec débit

de combustion de 30 kg/h ou plus, et pourles
dispositifs 3 circulation d'air chaud. Les autres
régulateurs de la série OBC sont utilis€s pour tes
brateurs avec débit de combustion inférieur a
30 kg/h.

Montage

Insérer tes fiches de contact du controleur dans
fembase avec 12 bornes de connexion. Le
contrdleur et l'embase sont maintenus ensemble
par un systéme a ressorts, Pour séparer les deux
parties, insérer un tournevis dans la fente {voir
fig. 1). -Une plaque frontale avec ouverture pré-
amorcée ou une plaque frontale congue pour

les raccords filetés PG 11 peuvent étre utilisées
{voir fig. 2).

Vair fig. 3 pour le raccordement électrique des
différents modeles a fembase.

Siune unité photoélectrique LD ou D5 est
utilisée, te fit bleu doit &tre raccordé & la borne
11, et le fil noir & la borne 12, Si un capteur
AUV est utilisé, e fil bleu doit étre raccordé a
12 borne 11, Ie fil noir & 1a borne 12, et le fit
marrona la bomne 1.

. Staucun préchauffeur nest utilisé, court-circui-
ter les bornes 3 et 8.

Sije contrbleur est équipé d'un commutateur
de réinitialisation i distance raccordé a ka bor-
ne 9, ce commutateur paut uniquement étre
activé manuellement.

sur certaines modétes de la série OBC 80, Vuni-
té d'allumage peut dure raccordée a la borne 6
(TT1) ou a la borne 7 {TT2).

.

Remarque : sur le modéle OBC 85, le thermos-
tat de fa chaudiére (TR} doit toujours étre rac-
cordé ala borne 7, et le disjoncteur de haute
température (HB) doit toujours étre raccordé
alabornel.

Fonctionnement

Le contrleur OBC contrdle Yactivation et la
désactivation des composants du brileur & foul
et veille & ce que ke cycte de combustion soit stir,
Voir les diagrammes de fonctionnement, fig. 3.
Lorsqgue le thermostat de fa chaudigre (TR) est
activé, le chauffage de I'huile dans le préchauf-
feur (OFV) commence. Une fois 1a température
de dégagement atteinte et le thermostat du
préchauffeur d'huile (OTR) activé, le moteur du
brifleur ance fa prépurge ; fallumage est action-
ré simultanément (FT1/TT2). Une fois les délais
de préatiumage et de prépurge écoulés, I'huile
est libérée grace a Youverture de ja vanne V1,
Sur les brlfeurs 3 deux aflures, V2 est également
ouverte par la suite,

Sur les contrdleurs OSC sans postpurge, F'alimen-
tation est coupée lorsque [e thermostat de la
chaudigre s'ouvre aprés fa péricde de chauffage;
tous les relais et toutes les sorties souvrent et
sont préts pour fe prochain cycte de démarrage.
Sur le madete OBC 85, Falimentation n'est pas
coupée lorsque le thermostat dela chaudiére
s'auvre, et l'alimentation est nécessaire au mo- -
teur du braleur afin d'assurer la postpurge. Une
fonction de minuterie permet d'assurer que

ia moteur du bréileur continue de fonctionner
jusqu'a ta fin de la phase de postpurge. Sile
thermostat est activé avant fa fin de [a phase de
postpurge, le contréleur interrompt la postpurge
et lance un nouveau cycle avec préchauffage.

Informations lides au fonctionnement

Les controleurs OBC 80 sont équipés d'une
diode & deux couleurs permettant dindiquer
Iétat de fonctionnementt et les causes de Ferreur
ayant entrainé Farrét du dispositif.

En cas d'arrét du dispositif, la cause de l'erreur
peut tre indiquée par un cade clignotant en ap-
puyant sur le bouton de réinitialisation pendant
al moins 5 secandes avant de fe relacher. Un
probléme de sous-tension est signalé automati-
quement. La réinitialisation peut se faire directe-
ment en mode alarme {lumigre rouge constante)
ou en mode code clignotant en appuyant sur ie
bouton de réinitialisation pendant 0,5 seconde
min. et 3 secondes max.

En mode code clignotant, il est possible de re-
passer en mode alarme en appuyant anouveau
sur le bouton de réinitiatisation pendant au
moins 5 secondes,

Fonctionnement normal

Lorsque le thermostat de la chaudiére (TR) est
activé, e bouton de réinitialisation clignote en
vert. Dés que le thermostat du préchauffeur
(OTR) est activé, le bouton de réinitialisation s'al-
tume en vert (vair fig. 4). Lorsque le thermostat
de la chaudiére est désactivé, fa lumiére verte
disparait. Sur le modele OBC 85, la lumiére ne
s'éteint pas avant la fin de fa phase de postpurge,

Erreurs en cours de fonctionnement (codes
clignotants, voir fig. 5).

. Sitatension de secteur chute en dessous de
185V avant le démarrage, le contréleur ne
peut démarrer. Si [a tenston de secteur chute
on dessous de 170V tors du fonctionnement,
Ialimentation en fioul et je brileur sont cou-
pés. Dans fes deux cas, te outon de réinitiali-
sation clignote automattguement 8 fois. Lor-
sque la tension de secteur atteint 185 V., le con-
tréleur redémarre normatement. Noter que le
contedleur ne peut &tre réinitialisé si la tension
de secteur est Inférieure 3 170 V.

Si la tension de secteur dépasse 264 V, le con-
troleur passe autornatiquement en mode alar-
me. Le but de la coupure en cas de surtension
nest pas seulement de protéger les éléments
électronigues du controfeur, mais également
les autres composants du brileur.

S une lurniére apparait lars de la phase finale
de [a période de prépurge, le controleur ne b
bare pas le fioul et passe en mode alarme.

+ Siaucune flamme napparait au démarrage,
clest-a-dire dici 1a fin du délat de sécurité, le
contrdleur passe en mode alarme.

£n cas de défaillance de 1a flamme en cours de
fonctionnement, Falimentation en fioul estin-
terrompue aprés 1 seconde au maximum et fe
contréteur redémarre le brdleur. Si fa flamme
disparait plus de trois fols au cours d'une mé-
me période de fonctionnement (TR connecté),
le contréleur passe en mode alarme. Une seule
défaillance est autorisée au cours dune méme
péricde de fonctionnement pour le modéle
QBC 84.10.

Sila température de dégagement dans fe pré-
chauffeur nest pas atteinte au bout de 10 mi-
nutes, le contrdleur passe en mode alarme,

Les controdleurs de la série OBC 80 survellient
éqgalement les sorties au niveau de TEL/TT1, V1
et V2. Si des erreurs telles qu'un bruit électrique
{CEM sont relevées au niveal des sorties, le
contrdleur passe en mode alarme.

Dépannage

I a série OBC 80 est conforme & la toute derniére
norme EN230:2005, qui impose des exigences
plus strictes que tes normes précédentes pour fa
surveitlance des fonctions de sécurité, Par consé-
quent, il est important de garantis un raccorde-
ment approprié, conformément aux diagrammes
fousnis, afin d'éviter les alarmes.

Lors du remplacement du controleur pour des
raisons de maintenance, vérifier les points sui-
vants:

. Lunité photoélectrique LD/LDS est raccordée
aux bornes 11 et 12.Le 0 commun a la borne 2
ou aux bornes auxilizires ne doit pas étre uti-
lisé. Le reraplacement de Funité photodlac-
trique est toujours recommandé fors du rem-
placement du contrdleur.

St une certaine fonction nlest pas utilisée (par
ex. la réinitialisation 3 distance 3 la borne 9), ce
raccord ne peut &tre utilisé en tant que borne
auxiliaire. Les bornes auxiliaires supplémen-
taires de 'embase doivent &tre utilisées 3 fa
place.

Vallumage est raccordé a la borne 6 ; cepen-
dant, cela ne s'applique pas aux contréleurs
avec sorties alternatives pour lallurmage &1a
borne 7 (T12). e
St un onduleur permettant de convertir 7
12/24V CCen 230V CA est utilisé, s'assurer
que Fonduleur peut produire une tension CA
sinusoidale. 5i Ja tension n'est pas sinusoidale,
les éléments électroniques seront surchargés
(claquage). il existe égalerment un risque que
te contrdleur détecte une sous-tension,

tunité photoélectrique/le capteur UV est
placé{e} correctement dans le britleur, de
facon a ce qu'un signal de flamme correct soit
érmis, Les capteurs UV sont particulidrement
sensibles, dans la mesure ofl ifs sont direc-
tionnels, afin d'empécher Iétincelle d'allumage
d’8tre considérée comme une lumidre parasite.
'unité photoélectrique/ie capteur UV nest pas
couvert{e) de suie,

Visolation du cablage n'est pas endommagée;
dans le cas cantraire, cela peut entrainer des
courants de fuite que le contrdleur interpréte-
ra comme des erreurs au niveau des entrées
ou sorties,

Les contacts du commutateur du thermostat
de fa chaudire ne sant pas usés ou enduits ;
cela peut entrainer des coupures d'alimenta-
tion périodiques,

Les cables en provenance et  destination du
controleur sent positionnés de fagon a ne pas
générer de bruit dlectrique. il est important de
noter gue les cables & haute tension de [aliu-
mage électronigue ne doivent pas étre placés
contre ou autour d'autres composants élec-
triques ou électronigues, comme le contrdleur
tui-méme ou Vélectrovanne de fa pompe.

.

-

-
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Remarque : les contrdleurs automatiques de
1a série OBC ne peuvent &tre réinitialisés que
lorsqu‘une tension d'alimentation est présente,




EsPARlOL

Aplicacion

tos controles del quemador de combustible

de la serie OBC 80 se utilizan para controfar y
supervisar quemadores de combustible de una
o dos fases con o sin un precalentador. Ef dispo-
sitivo OBC 84.10 se utiliza para quemadeores con
indices de ignicién de combustible de 30 kg/h
o superiores, asf como para dispositivos de aire
caliente. El testo de controles OBC se utitizan
para quemadores de combustible con indices de
ignicién de combustible inferiores a 30 kg/h.

Montaje

Introduzca las clavijas de contacto def controten
12 base con 12 terminales de conexion. El control
y fa base se mantienen juntos por medio de un
sisterna de muelles y pueden soltarse introdu-
ciendo un destornillador en la ranura {véase fa
fig. 1}, Puede utilizarse una pfaca frontal con pre-
punzenados o una placa frontal disehada para
conexiones atornilladas PG 11 (véase la fig. 2).
Véase [a fig. 3 para conocer las conexicnes eléc-
tricas en la base para los distintos tipos.

Siutiliza una fotocélula LD o LDS, @l cable azul
debe conectarse al terminal 11 y el cable'ne-
gro al terminal 12. 51 se emplea un sensorly,:
ei cable azul debe conectarse al terminal 11, el
cable negro al terminal 12 y el cable marrén al
terminal 1. '

St no utifiza un precalentador, cormcucunte los
terminales 3y 8.

Si el control estd equipado con un conmutav
dor de reinicio remoto conectado al terminal -
9, este conmutador sofo padra activarse ma-
nualmente.

Er algunos modelos OBC 80, fa unidad de igni-
cidn puede conectarse libremente al termma!
6(Tf1}oal termmal 7{T72).

Nota: en el dispositivo OBC 85, ef termostato
de la caldera {TR) debe conectarse al terminal
7, y ¢! limitador de salida de aita temperatura
(TB} debe conectarse al terminal 1.

Funcionamiento

El controt OBC controla el limitador de entrada

y el limitador de salida de los componentes del’
quemador de combustible y controla gue el -~ -
ciclo de combustion se realiza de forma segura.
Consulte los esquemas de functonamiento de
lafig. 3.

Cuando ef termostato de fa caldera (TR} fimita Ta
entrada, se inicia el calentamiento del combus-
{ible en el precatentador de combustible (OFV).
Cuando se alfcanza la temperatura de Jiberacion
y el termostato de! precalentador de combusti-
ble {OTR) limita la entrada, el motor del quema-
dor empezaré la purga previa, y se suministrard
alimentacién de forma simultanea a la ignicién
(TT1/TT2). Después del tiempo necesario para
la ignicion previa y la purga previa, el combus-
tible se libera por medio de laaperturade fa
vélvula V1. Posteriormente, sé abre la vdlvula V2
en el quemador de dos fases.

En controles OBC sin purga posterior, la alimen-
tacion se corta cuando el termostato de la calde-
ra se abre después del perfodo de calentamien-
to, y todos los relés en las salidas se abrirdny
estardn listos para el stguiente ciclo de arranque.
En el controi OBC 85, ka alimentacién no se corta
cuando el termostato de ja caldera se abre, ya
que el motor del quemador sigue necesitando
alimentacidn para poder ltevar a cabo la purga
posterior. En su lugar, una funcidn de tempori-
zador garantiza que el motor def quemador siga
funcionando hasta finalizar el tiempo de purga
postesior. Si el termostato limita la entrada antes
de finalizar el tiernpo de purga posterior, el con-
trol interrumpird fa purga posterior e iniciard un
nuevo ciclo con calentamiento previo.

Informacion operativa

Los controtes OBC BO estén equipados con un
LED de dos colores que muestra el estado ope-
rativo y puede indicar Ja causa de los errores gue
provoquen fa detencidn del dispositivo.

En caso de una detencion aperativa, la causa

del error puede leerse en forma de codigo que
parpadea, st mantiene pulsado el botdn de rei-

nicio durante al menos 5 segundos y después

fo suelta. No obstante, si existe una subtension,
se mastrard automéaticamente. El reinicio puede
realizarse directamente en el modo alarma (luz
de color rojo permanente) © en modo de cddigo
que parpadea, si pulsa el botén de reinicio du-
rante 0,5 segundos como minimo y 3 segundos
COMo Maximo.

£n modo de cadigo que parpadea, es posible
volver al modo de alarma, st mantiene pulsado
el botdn de reinicio otra vez durante 5 segundos
como minimo.

Funcionamiento normal

Cuando el termostato de la caldera (TR) limita la
entrada, el botén de reinicio parpadea de color
verde, Cuando el termostato def precalentador
{OTR) limita la entrada, el botdn de reinicio se
enciende de color verde fijo {véase la fig. 4),
Cuando el termostato de ja caldera limita fa sa-
lida, fa luz verde se apaga. En el dispositivo OBC
85, la luz no se apaga hasta que el pericdo de
purga posterior finaliza,

Errores durante el funcionamiento {cddigos
parpadeantes: véase la fig. 5}:

Si fa tensidn de la red eléctrica cae por debajo
de 185V antes del arranque, el contro] se
bloqueard y no podré arrancar. 5i 1a tensién de
fa red eléctrica cae por debajo de 170V duran-
te el funcionariento, el suministro de combu-
stible y el quemador se detendran. En ambos
casos, el botdn de reinicio parpadea automndti-
camente 8 veces. Cuando la tension de la red
eléctrica alcanza los 185 V, ef control se reini-
ciard normalmente. Tenga en cuenta que el
controf no puede reiniciarse si fa tensidn de la
red eléctrica es inferior a 170V.

Sila tensidn de la red eléctrica supera los
264V, e control pasard automdticamente al
modo de alarma. El propésito de la limitacion
de salida de la sobretensién no es solo prote-
ger los componentes electronicos del control,
sino también tos otros componentes del que-
madar,

Si se registra una luz en Ja etapa finai del tiem-
po de purga previa, el control no liberard com-
bustible y entraré en modo de atarma.

+ Sino se genera una Hama al arrancar, es decir,
a2l finalizar ] tiempo de seguridad, el control
‘entrard en modo de alarma.

Si se produce un fallo de la llama durante el
funcionamiente, el suministro de combustible
se interrumpird despuds de un segundo como
maximo, y el control reiniciars el quemador, Si
se produce un falle de 1a [lama més da tres ve-
ces en el mismo perfodo operativo (TR conec-
tado), el control entrard en modo de alarma.
Solo se permite un reinicio en el mismo perio-
do operativo para el dispositivo OBC 84.10.

Si no se alcanza fa temperatura de tiberacién
en el precalentador en 10 minutos, el control
entrara en modo de alarma.

.
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Los procesadores de la serie OBC 80 también
controlan jas salidas en TT1 /T2, V1 y V2. 5i
se registran errores en las salidas, como ruido
eléctrico (CEM), ef control entrard en modo de
alarma.

Resolucién de problemas

La serie OBC 80 se ha aprobado de conformi-
dad con la norma EN230:2005 mds reciente, ia
cual establece requisitos mas estrictos que las
normas anteriores para el controt de las fun-
ciones de sequridad. Por lo tanto, para evitar fa
generacion de alarmas es importante realizar
una conexidn adecuada de conformidad con los
esquemas mostrados.

Cuando sustituya e control en tareas de repara-
cian, compruebe que:

« Lafotocélula LD /LDS esté conectada a los ter-
minales 11y 12. No debe usarse 0 comtin ep el
terminal 2 o los terminales auxiliares conecta-
dos. Se recomienda sustitulr 1 fotocélula
siempre gue se sustituya el control,

5i no utiliza una funcidn especifica, como el
reinicio remoto en ef terminal 9, fa conexidn
no puede usarse como un terminal audliar, En
tugar de eflo, deben usarse termmales auxilia-
res adicionales en la base,

+ La ignicion se conecta al terminaj 6, aungue
esto no se aplica a los controles con salidas al-
ternas para fa tgnicidn en el terminal 7 (TT2).
Si se utiliza un inversor que convierte 12/24V
CCen 230V CA, compruebe que el inversor
puede producir tension de CA sinusoidal. Sila
tensién no es sinusoidal, los componentes
electrénicos se sobrecargardn {quemaran), Asi-
mismo, existe el fesgo de que el control de-
tecte una subtension,

La fotocélula / el sensor UV se coloca correcta-
mente en el quemador para que se genere |2
senal de llama correcta. Los sensares UV son
especialrente sensibles, ya que son muy di-
reccionales para impedir que la chispa de igni-
cidn se considere una luz falsa.

La fotocélula / e sensor UV no se cubre de hol-
lin.

El aislarniento del cableado asociado no se de-
grada, ya que esto podria producir corrientes
de fuga que el contrel registrard como errores
en las entradas o salidas.

Los contactos del interruptor del termostato
de la caldera no estén fundidos o recubiartas,
va que esto podria provocar cortes periddicos
en gl suministro eléctrico.

Los cables gue entran y salen del control se co-
tocan de forma que no puedan genetar ruido
eléctrico, Es muy irnportante que tenga en cu-
enta que Jos cables de alia tensidn de la igni-
¢ién electranica no deben colocarse frente a o
cerca de otros componentes eléctricos o elec-
trénicos, como el propio controt v la vilvala de
solencide de la bomba.

Nota: los controles automdticos de a serie OBC
sofo pueden reiniciarse mientras exista tensién
de alimentacién conectada.

ITALIANO

Applicazioni

te unita di controlle del brudatore di gasolio
della serie OBC 80 sono usate per controllare e
moniterare bruciatori di gasolio a uno o a due
stadi con o senza un preriscaldatore, YOBC B4.10
viene usato per bruciatori con portate di gasolio
di 30 kg/h o superiori e per apparecchiature ad
aria calda, Le altre unita di controlto OBC vengo- . *
no usate per bruciatori di gasolio con portate di-
gasolio inferiori a 30 kg/h.

Montaggio

Spingere i il connettore dell'unita di controllo

nela base con fa morsettiera a 12 poli, Lunita

di controlio e la base sono tenuti insieme da

un sistema di melle e possono essere sbloccati

spingendo un cacciavite nella fessura; vedere la

fig. 1. Puo essere utilizzata una piastra anteriore
con fori incompleti 0 una piastra anteriore con

attacco filettato PG 11; vedere la fig. 2.

Vedere fig. 3 per collegamenti elettrici.

+ Se stutitizza una fotounita LD o LDS, il fite blu
deve essere collegato al morsetta 11 e il filo
nero al morsetto 12. Se si utilizza un sensore
WV, il filo blu deve essere collegato al morsetto
11, it filo nero al morsetto 12 e il fifo marrone al
terminale 1.

« Se non viene utilizzato i preriscaldatore, corto-

circuitare imorsetti 3 e 8,

Se Funita di controllo & dotata di un interrut-

tore di ripristino a distanza collegato al mor-

setto 9, questo interruttore pud essere attivato
sato manualmente,

+ Se alcuni modelli OBC 89, Funita di accensione
pud essere collegata liberamente al morsetto
6 (TT1) oal morsetti 7 (TT2).

Nota: Sull’OBC 85 il termostato della caldaia
(TR} deve sempre essere collegate al morsetto
7, mentre il termostato di sicurezza (TB) deve
sempre essere collegato al morsetto 1.

Funzionamento

{'unita di controlio OBC controlka Finserzione e
la disinserzione dei componenti del bruciatore
di gasolio ed assicura che il cico di combustione
venga effettuato in sicurezza. Vedere i diagram-
mi funzicnali, fig. 3.




Quando if termostato della caldaia (TR) si inse-
risce, iniziera if riscaldamento detl'olio nel preri-
scaldatore di gasolio (OFV}. Una volta raggiunta
fa temperatura di rilascio e il termostato del pre-
riscatdatore di gasofio {OFS) stinserisce, it motore
del bruciatore avviera il pre-spurgo e contempao-
raneamente verra alimentata Faccensione (TT1/
TT2}. A seconda del tempo di pre-accensione

e di pre-spurgo, 'olio verra rilasciato mediante
Papertura della valvola V1. In seguito verra aper-
to V2 sul bruciatore a due stadi,

Su unita di controlle OBC senza post-spurgo, la
tensione verra tolta guando il termostato della
caldaia si apre dopo H periade di riscaldamento
e tutti i rel& sulle uscite si apriranno e saranno
pronti per it seguente ciclo di avviamento.
SulFunita di controllo OBC 85, 1a tensicne non
verra tolta all'apertura poiché la tensione serve
ancora per il motore del bruciatore per fare in
maodo ¢he possa avvenire il post-spurgo. Inve-
ce, una funzione timer assicura che il motore

del bruciatore continua a funzionare fine alla
fine del tempo di post-spurgo. Se ii termostato
si inserisce prima del termine del tempo di
post-spurgo, 'unita di controlto interrompera il
post-spurgo e avviera un nuovo cicle con pre-
riscaldamento.

Informazioni suf funzionamento

Le unita di controlio OBC 80 sono dotate di un
LED a due calori che visualizza lo stato di fun-
zicnamento e pud indicare le cause di errori che
provocano Tarresto.

Nell'evento di un arresto di funzionamento, la
causa dell'errore pud essere fetta come codice
flash tenendo premuto it pulsante di reset per
almeno 5 secondi e quindi rilasciarlo. Tuttavia, fa
sottotensione verra visualizzata automaticamen-
te, H ripristino pud essere eseguito direttamente
nella modaiita di allarme {luce rossa costante) o
nella modalitd codice flash premendo il pulsante
di reset per almeno 0,5 secondi ma non oftre3
secondi.

Nella modalita codice flash & possibite ritornare
alla modalita di allarme premendo nuovamente
il pulsante di reset per almeno 5 secondi,

Funzionamento normale

Quando si inserisce il termosiato della caldaia
{TR), il pulsante di reset lampeggia verde. Non
appena siinserisce i termostato del preriscaida-
tore {OTR), it pulsante di reset si accende con fu-
ce verde costante; vedere la fig. 4. Quando il ter-
mostato della caldaia si disinserisce, la luce verde
si spegne. SuI'OBC 85, ka luce non si spegne fino
alla fine del periodo di post-spurgo.

Errori durante il funzionamento {codici flash;
vedere fig. 51t

. Se la tensione di rete scende al di sotto di 185
V prima dell'avviamento, l'unita di controllo
verra bloccata dall’avvio. Se fa tensione di rete
scende al di sotto di 170V durante if funziona-
mentg, Falimentazione di gasolio e il bruciato-
re veres arcestato. In entrambi i casi, il pulsante
di ripristino lampeggera automaticamente per
8 volte. Quando 12 tensione di rete raggiunge
185 V, Funita di controllo si riavvierd normal-
mente. Si deve tener conto che l'unita di con-
trollo non pud essere ripristinata se la tensione
di rete scende af di sotto di 170V,

Se la tensione di rete supera i 264V, Funitd di
controllo entrerd automaticamente nella mo-
dalita di allarme. Lo scopo del termostato di
sovratensione non & semplicemente quello di
proteggere l'elettronica nell'unita di controllo,
ma anche gli altri componenti nel bruciatore,
Se viene registrata una luce nelio stadio finale
del tempo di pre-spurgo, Funita di controllo
non ritascerd gasolio ed entrera nella modatita
di allarme.

Se non viene riscontrata alcuna fiamma all'av-
vio, ciog al termine del tempo di sicurezza,
J'unita di controilo entrera in modalita di allar-
me.

in caso di mancanza di iamma durante il fun-
ziopamento, 'alimentazione di gasolio viene
interrotta al massimo dopo 1t secondo e Vunita
di controtlo riavvia il bruciatore, Nef caso di pilt
di tre mancanze di fiamma durante lo stesso
periodo di funzienamento (TR collegato), Funi-
ta di controllo entrera nello stato di allarme.

.

Neflo stesso periodo di funzionarmento & con-
sentito un solo riavvic per OBC 84.10.

» Selatemperatura di ritascio nel preriscaldato-
re non viene raggiunata entro 10 minuti, 'unita
di controlle entrera in modalita di allzrme.

| processori della serie OBC 80 sarvegliano anche
le uscite iInTEX/TT2, V1 e V2. Se nelte uscite ven-
gono riscontrati errori come il rumore elettrico
{(EMC), I'unita di controllo entrera nella modalita
di allarme.

Ricerca e riparazione dei guasti

La serie OBC 80 & approvata in conformita con

la pil recente norrea EN230:2005 che stabilisce i
requisiti pis severi per if monitoraggio delle fun-
zion di sicurezza rispetto alle norme precedenti.
Pertanto & importante assicurare un collega-
mento corretto in canformita con § diagramemni
mostratk per evitare allarmi,

Quando si sostituisce I'unita di controllo nell'am-
bito dellassistenza, & necessario assicurare che:

» Lafotounita LD/LDS & collegata ai morsetti 11
e 12, fl comune 0 syl morsetto 2 o i morsetti
ausiliari colfegati non devono essere usati. E
sempre consigliato sostituire la fotounita
quando st sestituisce 'unita di controlio.

Se una determinata funzione non viene usata,
ad. es. il ripristine remoto sul marsetto 9, if col-
legamento non pud essere usato come un
morsetto ausiliario. Invece devono essere usati
i morsetti ausiliari supplementari.
Uaccensione & collegata al morsetto 6, anche
se ¢id non vale per le unita di controllo con
uscite alternate per F'accensione sul morsette
7{112).

Se viene usato un inverter che converte 12/24
V CC a 230V CA, assicurare che l'inverter sia in
grado di produrre la tensione CA sinusoidale.
Se [a tensione non & sinusoidale, Jelettronica
sara sovraccaricata (bruciatura), Esiste anche
un rischia che P'unita di controlle rileverd una
sottotensiane,

La fotounitd/sensore UV viene posizionata cor-
rettamente nel bruciatore per fare in modo
che venga generato un segnale fiamma corret-
to. E sensori UV sano particalarmente sensibil,
essendo molto direzional a} fine di impedire
che la scintilla di accensione venga scambiata
per una fuce falsa.

La fotounita/il sensore UV non & coperto di fu-
liggine.

Visolamento del cablaggio associata non & de-
gradato poiché cid pud causare correnti di di-
spersione che Vunita di controllo registrera co-
me errori negli ingressi o nelle uscite.

| contatti di cormmutazione del termostato del-
la catdaia non sono wsurati o né ricoperti, pol-
ché cid pud causare Interruzioni pertodiche
dell’alimentazione.

1 cavi verso e dallunita di controllo vengono
posizionati in mado tale da non generare fu-
more elettrico. E necessario essere particolar-
mente cosciente del fatto che i cavi dell’alta
tensione proveniente dali’accensione efettro-
nica non devono essere posizionati contro o
avvolti intorno aitri componenti elettrici o
efettronict come l'unita di controllo stessa e la
valvola sotenoide della pompa.

.
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Nota: Le unita di comando automatiche nefla
serie OBC possono sclo essere resettate mentre
& collegata Ja tensione di alimentazione.

NEDERLANDS

Toepassing

De relais it de QBC 80-serie worden gebruikt
om &&n- of tweetraps oliebranders te regelenen
te beheren met of zonder een voorverwarmer.
De OBC 84.10 wordt gebruikt voor branders met
vermaogen van 30 ka/u. of hoger, en voor hete-
luchtapparaten. Voor oliebranders met vermo-
gen onder de 30 kg/u. worden andere OBC-refais
gebruikt.

Montage

Druk de contactplugs van de relais in de basis
met 12 aansluitingskiemmen. De relais en de
basis worden bij eikaar gehouden met een

veringsysteem en kunnen worden tosgekop-
peld door een schroevendraaier in de sleuf te
drukken; zie afb. 1. Er kan een frontplaat met ka-
beldoorvoer of een voorplaat die ontworpen is
voor PG 11-schroefverbinding, worden gebruikt;
zie afb. 2.
Zie afb. 3 voor efektrische verbindingen in de
basis voor de verschillende types,
« Als ueen LD- of LDS-fotacel gebruikt, moet de
blauwe stroomdraad worden verbonden met
aansluitktem 11 en de zwarte met aansluit-
klern 12. Gebrulkt u een UV-sensor, dan moet
u de blauwe stroomdraad verbinden met aan-
sluitklem 11, de zwarte met aansluitklem 12
en de bruine met aansluitklem 1,
Als de voorverwarmer niet wordt gebruikt,
moet u aansluitklem 3 en 8 kortsiuiten.
Als de relals is uitgerust met een resetschake-
kaar op afstand die verbonden is met aanskuit-
klemn 9, mag deze schakelaar alleen handmatig
worden ingeschakeid.
- Op sommige OBC 80-modeilen kan de ontste-
kingseenheid naar wens worden verbonden
met aansiuitklem 6 (F71) of 7 {TT12).

Opmerking: Op de OBC 85 moet de ketel-
thermostaat {TR) altijd zijn verbonden met
aansluitkiem 7 en de hogetemperatuurbevei-
liging {T8) met aansluitiiem 1.

Functie

De OBC-relais regelt de in- en vitschakelinrich-
tingen van de onderdelen van de oliebrander
en zorgt ervoor dat de verbrandingscyctus veilig
wordt uitgevoerd. Zie de functieschema’s, afb. 3.
Wanneer de ketefthermostaat {TR) wordt inge-
schakeld, wordt het verwarmen van de olie in
de olievoorverwarmer (OFV) gestart. Wanneer
de afgifteternperatuur is bereikt en de thermo-
staat van de olievoorverwarmer {OTR) wordt
geactiveerd, wordt het vaorventileren door de
brandermotor gestart en wordt de ontsteking
tegelijkertijd van stroom voorzien (TT1/FT2).

Na de vaoronisteking en het voorventileren
wordt de ¢lie vrijgegeven doordat klep VT wordt
geopend. Vervolgens wordt V2 op de tweefase-
brander geopend.

Bij OBC-relais zonder naventilatie wordt de
stroom uitgeschakeld wanneer de ketelthermos
staat wordt geopend na de verwarmingsperiode
enworden alle relais bij de vitgangen geopend
en zijn ze gereed voor de volgende opstartcy-
clus,

Bij de OBC 85-relais wordt de straom niet uitge-
schakeld wanneer de ketelthermostaat wordt
gecpend, omdat er nog steeds stroom nodig is
vaor de brandermotor voor het naventileren. In
plaats daarvan zorgt een timerfunctie ervoor dat
de brandermotor blijft fopen tot het naventile-
ren is voltooid. Als de thermostaat wordt geac-
tiveerd voordat het naventileren is voltooid, zal
de relais het naventileren onderbreken en een
nieuwe cyclus starten inclusief voorverwarmen.

Bedrijfsinformatie

OBC 80-relais zijn uitgerust met een tweekleu-
rige led die zowel de bedrijfsstatus weergeeft als
de corzaken van de fouten kan aangeven die tot
verstoppingen leiden.

Indien de brander stilvalt, kan de oorzask van de
fout worden afgelezen als een flashcode door
de resetknop minstens 5 seconden ingedrukt te
houden en vervolgens fos te laten. Onderspan-
ning wordt echter automatisch weergegaven.
Het resetten kan direct worden uitgevoerd in de
alarramodus (read lsmpje brandt ononderbro-
ken) of in de flashcodemodus door de resetknop
rinimaal 0,5 seconde en maximaal 3 seconden
ingedrukt te houden,

In de flashcodemodus is het mogelijk om terug
te keren naar de alarmmodus door de resetknop
minstens 5 seconden nogmaals ingedruki te
houden.

Normaal bedrijf

Wanneer de ketefthermostaat (TR) aanslaat,
begint de resetknop groen te knipperen. Zodra
de thermostaat van de voorverwarmer (OTR)
aanslaat, zal de resetknop ononderbraken groen
branden; zie afb. 4. Wanneer de ketelthermostaat
afslaat, gaat het groene fampje uit. Bij de OBC 85
zal het lampje pas vitgaan na hef naventileren,




Fouten tijdens bedrijf (flashcodes; zie afb., 5):
» Als de netspanning zakt onder 185V vaor het
opstarten, wordt het starten van de relais ge-
blokkeerd. Zakt de netspanning onder 170V
tijdens bedriff, dan worden de olietoevoer en
de oliebrander stilgezet. in beide gevallen zal
de resetknop automatisch 8 keer knipperen.
Wanneer de netspanning 185 V bereiki, wordt
de relais opnieuw en op de normale manier
gestart. De relais kan echier niet worden gere-
set als de netspanning onder 170V zakt.

Stijgt de netspanning boven 264 V, dan gaat
de refais automatisch naar de alarmmadus,
Het doel van de overspanningsheveiliging is
niet alleen om de elektronica in de relais, maar
ook de andere onderdelen in de brander te
beschermen.

Als er ficht wordt gedetecteerd in de faatste fa-
se van het voorventileren, zal de refais geen
olie afgeven en naar de alarmmodus gaan.

Als er bij het starten geen viam tot stand komt,
bijvoorbeeld aan het einde van de veiligheids-
tijd, gaat de relais naar de alarmmodus.

Als de viam tijdens bedrijf uitgaat, wordt de
offetoevoer binnen een seconde onderbroken
en wordt de brander door de relais opnisuw
opgestart. Als de viam binnen één bedriifspe-
riode meer dan 3 keer uitgaat (TR aangeslo-
ten), gaat de relais naar de afarmmodus, De
CBC 84.10 mag in dezelfde baddijfspericde
stechts eenmaal opnieuw worden opgestart.
Als de afgifteternperatuur in de voorverwar-
mer niet binnen 10 minuten wordt bereikt, zal
de refais in de alarmmaodus gaan.

De processors van de OBC 80-serie beheren ook
de uitgangen bij FT1/TT2, Vi en V2, Als er fouten
zoals elektrische ruis (EMC) bij de uiegangen
worden gedetecteerd, gaat de relais in de alarm-
rodus. ’

Probleemoplossing

De OBC 80-serie wordt goedgekeurd conform
de nieuwste EN 230:2005-norm, die strengere
eisen stelt voor de beheer- of veiligheidsfuncties
dan eerdere normen. Het is daarom belangrijk
dat de verbinding correct is en in overeenstem-
ming met de getaonde schema’s om alarmen te
voorkomen.

Zorg bij het vervangen van de relais tijdens on-
derhoudswerkzazmheden voor het volgende:
De LD/LDS-fotacel is aangesloten op aanshuit-
kfern 11 en 12. U moet geen gemeenschappe-
lijke 0 op aansluitklem 2 of aangesioten hul-
paansiuitklemmen gebruiken. Het is altijd
raadzaam ook de fotocel te vervangen wan-
neer u de relais vervangt.

Als een bepaalde functie niet wordt gebruikt,
bijveorbeeld de functie reset op afstand op
aansiuitklem 9, kan de verbinding niet worden
gebruikt als een hulpaansiuitklem. In plaats
daarvan moeten de extra hulpaansluitklem-
men in de basis worden gebruikt.

De ontsteking is aangesloten op aansluitklem
6, hoewel dit niet geldt voor relais met andere
uitgangen voor ontsteking op aansluitklem 7
(TT2).

Als u een inverter gebruikt die 12/24V DC naar
230V AC converteert, moet U nagaan of de in-
verter sinuscidale wisselspanning kan produ-
ceren. Als de spanning niet sinusoidaal is,
wordt de elektronica overbetast {brandt door).
Het risico bestaat ack dat de relais een onder-
spanning detecteert.

Be fotocel/UV-sensor wordt op de juiste ma-
nderin de brander geplaatst om het juiste
vlamsignaal te genereren. UV-sensoren zijn
zeer gevoelig, omdat deze vooral Zijn bedoeld
om te voorkomen dat de ontstekingsvonk als
vals licht wordt gezien.

De fotocel/UV-sensor is niet roatig.

De isolatie van de bijbehorende bedrading is
niet verslechterd, omdat dit lekstromen kan
veroorzaken die de relais zal zien als fouten bij
de in- of uitgangen.

De schakelaarcontacten van de ketelthermo-
staat zijn niet versleten of gelaagd, omdat dit
geregeld voor stroomonderbrekingen kan zor-
gen.

De kabels naar en van de relais worden zo ge-
positioneerd dat ze geen elekirische ruis kun-
nen genereren. Hou er rekening mee dat

.

hoogspanningskabels van de elektronische
ontsteking niet mogen worden geplaatst te-
gen of worden gewikkeld om de andere elek-
trische of elektronische onderdelen, zoals de
relais zelf en het magneetventie] van de pomp.

Opmerking: Automatische relais in de OBC-serie
kunnen alleen opnieuw worden ingesteld wan-
neer de toevoerspanning is aangeslaten.

SUOMEKSI

Kayttbalue

OBC B0 -sarjan dljypoitinten sddtimid kiytetdan
yksi- tai kaksivaiheisten 6ljypoltinten chjaukseen
ja tarkkailuun, esifimmittimell3 tai ilman. 0BC
84.10 -mallia kiytetddn polttimiin, joiden ljyn-
polttonopeus on vihintiin 30 kg/h, seks kuu-
mailmalaitteisiin. Muita OBC-sdtimid kiytetddn
Bljypolttimiin, joiden dljynpolttonopeus on alle
30 kg/h.

Asennus

Paina sddtimen pistokkeet runkoon, jossa on 12
fiitintd. Saddinta ja runkoa pitdd yhdessé jousijar-
jestelma, ja ne voi vapauttaa painamalta ruuvi-
meisseli uraan, katso kuva 1. Kéytettdvaksi sopii
etulevy automaattikatkaisulla tai PG 11 ruuvi-
liitoksilte suunniteltu etulevy, katso kuva 2.
Katso kuvasta 3 rungon sahkéliitdnnat erf tyy-
peille.

+ Jos kdytdssd on LD- tai LDS-valoyksikkd, sini-
nen johdin on kytkettdva liittimeen 11 ja mu-
sta johdin liittimeen 12, Jos kdytdssi on UV-
anturi, sininen johdin on kytkettava fittimeen
11, musta johdin liittimeen 12 ja ruskea johdin
liittimeen 1.

Jos esitammitinta ef ole kdytossd, olkosulje liit-
timet3ja8.

Jos sadtimessd on liittimeen 9 kytketty eténal-
lauskytkin, tdmén kytkimen saa aktivoida vain
kasin, i

Joissakin OBC 80 -malleissa sytysmuuniajan
voi kytked vapaasti joke liittimeen 6 {TT1) tai
liktimeen 7 {T72).

-

.
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Huomautus: OBC 85 -mallissa kattilan termos-
taatti (TR} téytyy aina kytkeii liittimeen 7 ja
ylikuumenemissuoja (TR) aina liittimeen 1.

Toiminta

OBC-sdddin sddtelee ljypolttimen osien ja
monitorien kytkeytymistd paalle ja pois sen
varmistamiseksi, ettd polttaprosessi suoritetaan
turvallisesti. Katso toimintakaaviot, kuva 3.

Kun kattilan termostaatti (TR) kytkeytyy paslle,
Bljyn lammitys 8liyn esitimmittimesss (OFV) al-
kaa. Kun vapautusiampétila saavutetaan ja éljyn
esildmmittimen termostaatti (OTR) kytkeytyy
pailie, poltimen moottori aloittaa esthuuhtelun ja
samanaikaisesti kytketdin virta sytysmuuntajaan
(TT1/T72). Esihehkutuksen js esihuuhtelun jal-
keen 4ljy vapautetaan avaamalla venttiili V1. Sen
jalkeen avataan V2 kaksivaiheisessa polttimessa.
OBC-sdatimissa, joissa jalkihuuhtelua ai ole, virta
katkeaa kattilan termostaatin avautuessa lim-
mitysjakson jalkeen ja kaikki ulostulojen: releet
avautuvat ja ovat vaimiina seuraavaa kdynnisty-
sjaksoa varten.

OBC 85 -sddtimessa virta ei katkea kattilan ter-
mostaatin avautuessa, koska virtaa tarvitaan
edellean polttimen moottorille, jotta falkihuuh-
telu on mahdollista. Sen sijaan ajastintoiminto
varmistaa, ettd polttimen moottori kiy edefleen
jatkihuuhtelun foppuun asti. Jos termostaatti
katkaisee toiminnan ennen jdlkihuuhtelun top-
pua, sdddin keskeytiadd jatkihuuhtelun ja aloittaa
uuden jakson esitammitykselld.

Kayttotiedot

OBC 80 -sd&timissad on kaksivédrinen LED-

néyttd, joka niyttda toiminnan tilan ja iimoittaa
pysdytykseen johtavien virheiden syyt.
Toiminnan keskeytyessd vicheen syyn voi lukea
vitkkukoodina pitdmalli nollauspainiketta poh-
jassa vahintdan 5 sekunnin ajan ja pdastamalls
sen sitten. Afijannite ndytetdin kuitenkin
automaattisesti. Nollauksen voi tehdd suoraan
hélytystilassa {punainen valo palaa jatkuvasti) tai

vilkkukooditilassa painamalla noflauspainiketta
vahintddn 0,5 sekunnin mutta enintdin 3 sekun-
nin ajan.

Vitkkukeoodititassa halytystilaan p3dsee takaisin
pitdmalld nollauspainiketta jélleen pohjassa
vahintddn 5 sekunnin ajan,

Normaali kdytts

Kun kattilan termostaatti (TR katkaisee toi-
minnan, noltzuspainike vilkuttaa vihreds. Kun
esildmmittimen termostaatti (OTR) kdynnistss
toirninnan, nollauspainikkeessa palaa jatkuvasti
vihred valo, katso kuva 4. Kun kattitan termosta-
atti katkaisee toiminnan, vihred valo sammuu,
QBC B5 -sadtimessd valo ei sammu ennen kuin
Jjalkthuuhteluajan paatytiyd.

Virheet kidyton aikana (vilkkukoodit, katso
kuva 5);

» Jos verkkojénnite laskee alle 185 voltin ennen
kdynnistystd, tdmé estdd sastimen kdynnistyk-
sen. Jos verkkojdnnite faskee alle 170 voltin
kdyton atkana, 6ljynsyottd ja poltin pysihty-
vit. Molemmissa tapauksissa nollauspainike
vitkahtaa automaattisesti 8 kertaa. Kun verkko-
jdnnite saavuttaa 185V, s&3din kdynnistyy uu-
delleen normaalisti. Huomaa, ettd saidinté e
voi kiiynnistaa uudelleen, jos verkkojéinnite on
alle 170V.

Jos verkkojdnnite ylittad 264 V, saadin skirtyy
automaattisesti halytystilaan, Ylijinnitekatkai-
stn tarkoituksena el ole suojata efekironitkkaa
vain s@atimessd vaan my&s muissa polttimen
osissa.

tos valoa havaitaan esthuuhtelun loppuvai-
heessa, saadin ef vapauta 6ljys vaan siirtyy
halytystilaan,

Jos Hekkid e synny kdynnistyksen yhteydessa
efi turva-ajan loppuun mennesss, saidin siir-
tyy hilytystilaan.

os liekki hdvigd kéyton aikana, Sljynsysttd
katkeaa enintddn 1 sekunnin kuluttua ja sa3-
din kiiynnistda polttimen uudelleen. Jos liekki
havida useammin kuin kofme kertaa saman
kaytttjakson atkana {TR kytketty), saidin slir-
tyy hdlytystilaan. Vain yksi uudelleenkaynnis-
tys on sallittu saman kdyttGjakson aikana OBC
84.10 -mallilla.

Jos estlammittimen vapautustampotilaa el sa-
avuteta 10 minuutin siséllg, séidin siirtyy haly- | -
tystilaan. P

OBC 80 -sazjan prosessorit tarkkailevat myds
tshtaia kohdissa TTHTT2, V1 ja V2, Jos lhddisss
havaitaan virheitd, kuten sihkéista kohinaa
(EMC), sdadin sifrtyy hilytystilaan.

Vianetsinta

OBC 80 -sarja on hyviksytty uusimman standar-
din EN230:2005 mukaisesti, joka asettaa alempia
standardeja tivkemmat vaatimukset turvatoi-
mintojen tarkkailulle. Siksi on tirked3 varmistaa
kaavioissa nakyva asianmukainen kytkenta hily-
tysten vilitdmiseksi,

Vaihdettaessa saadinta huollon yhteydesss on
varntistettava seuraavat seikat:

» LD/DS-valoyksikkd on kytketty liittimiin 11 ja
12. Yhteistd nollaa liittimessi 2 tai kytketyiss3
apuliitdnnoissa ef saa kdyttdd. Valoyksikén vaih-
toa suositelizan aina saatimen vaihdon yhtey-
dessa.

Jos tiettyd toimintoa el kdytetd, esim, kauko-
kuittausta liittimessa 9, Hitdntad el voi kiyttis
apuliittimend. Sen sijaan on kiytettavd rungon
ylimagraisia apuliittimia.

Sytysmuuntaja on kytkeity littimeen 6, mutta
tdma el koske sdatimid, joissa on vaihtoehtoi-
set 1ihdat sytysmuuntajaa varten fittimessa 7
(T72).

.
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Jos kéytetddn vaihtosuuntazjaa, joka muuntaa
12/24 V'n tasavirean 230 Vin vaihtovirraksi, var-
mista, etta vathtosuuntaaja pystyy tuottarmaan
sinimuotoista vaihtojénnitetts. Jos jinnite ei
ole sinimuotoista, elektroniikka ylikuormittuu
(ylivirtavika). On myds olemassa riski, ettd oh-
jaus havaitsee alijnnitteen,
Valoyksikkd/UV-anturi on sijoitettu oikein polt-
timeen, niin ett3 syntyy oikea liekkisignaali,




-
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UV-anturit ovat erityisen herkkid, koska ne on
suunnatty erittén tarkkaan sen estdmiseksi, et-
ti hehkutuskipind3 luultaisiin virheellisekst va-
loksi.

Valoyksikkd/UV-anturi ef ole nokinen,
Tuotteeseen kuuluvan johdotuksen eristyksen
teha ei ole heikentynyt, koska tastd voi aiheu-
tua vuotovirtoja, joita séddin pitda virheind
joko tuloissa tai lahddissd,

Kattilan termostaatin kytkinliitannat eivat ole
kuluneet tai pinnoitetut, koska tastd voi seura-
ta ajoittaisia sydttdtehon katkoksia,
Saatimeen ja poispain siitd johtavat kaapelit
on sijoitettu niin, ettei niista aiheudu sihkoistd
kohinaa. Huomaa erityisesti, ettd elektroniikan
hehkutuksesta lihtevid suurfiannitekaapeleita
e 5aa sifoittaa muita sdhko- tai elektroniikka-
kemponentteja vasten tai kd#ria nitden ym-
parille. Tallaisia komponentteja ovat esimer-
kikst tse saddin ja pumpun magneettiventtiili,

Huomautus: OBC-sarjan automaattisdddinten
nollaus onnistuu vain, kun syBtidjénnite on
kytkettynd.
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